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o E D I M PAUTAS GENERALES PARA LA CREACION DEL DISENO
- e Las dimensiones del documento no deben ser modificadas
especialistas en gran formato  No desbloquear ni modificar las capas “Instrucciones”, “Plantilla” ni “Ojales”, trabaje con la capa
E— “Grafica” o, si lo desea, en una nueva capa

» Extienda su grafica hasta los limites del documento

» Use el area de sequridad para introducir los elementos importantes de su diseno

» Recomendamos no introducir elementos graficos relevantes mas alla del area de seguridad
» No enlazar imagenes con referencia externa

 Convierta la tipografia en trazados

Plantilla Cubrevallas lona 229X73 cm

Informacion del documento
Dimensiones de la mesa de trabajo
229cm (base) x 73cm (altura)

Area total de grafica confeccionada

223cm (base) x 73cm (altura) ANTES DE EXPORTAR SU ARCHIVO, REVISE LOS SIGUIENTES ASPECTOS

o Elimine las capas “Plantilla” e “Instrucciones” y mantenga unicamente las capas “Grafica” v “Ojales”

Referencias grafi . . L2
eferencias graficas « Suministre la imagen en modo de color CMYK, no suministre imagenes RGB

Ojales (opcionales) o La resolucion debe oscilar entre los 100-150 ppp
Area de seguridad » Suministre el archivo final en formato PDF a escala 1:1 sin proteccion de contrasena
© © ©
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especialistas en gran formato

Planftilla Cubrevallas lona 250X84 cm (formato plegado)

Informacion del documento

Dimensiones de la mesa de trabajo

250.4cm (base) x 168.4cm (altura)

Area total de grafica confeccionada

250cm (base) x 168cm (altura) -formato abierto-

Referencias graficas

Ojales (opcionales)

___________________

___________________

Area de seguridad
Sangrado
Linea de corte

PAUTAS GENERALES PARA LA CREACION DEL DISENO

 Las dimensiones del documento no deben ser modificadas

» No desbloquear ni modificar las capas “Instrucciones”, “Plantilla”
v “Corte”. Trabaje con la capa “Grafica” o, si lo desea, en una
nueva capa

o Extienda su grafica hasta los limites del documento (Sangrado)

» Use el area de seguridad para introducir los elementos importantes
de su diseno

» Recomendamos no introducir elementos graficos relevantes mas
alla del area de sequridad

» No enlazar imagenes con referencia externa
» Convierta la tipografia en trazados

ANTES DE EXPORTAR SU ARCHIVO, REVISE LOS SIGUIENTES
ASPECTOS

o Elimine las capas” Plantilla” e “Instrucciones” y mantenga
unicamente las capas “Grafica” y “Corte y ojales”

» Suministre la imagen en CMYK, no suministre imagenes RGB

o La resolucion debe oscilar entre los 100-150 ppp

e Suministre el archivo final en formato PDF a escala 1:1 sin
proteccion de contrasena




