OEDIM

especialistas en gran formato

LETRAS POREXPAN > TEXTOS PERSONALIZADOS

A continuacion encontraras la informacion relativa al producto «Textos personalizados en porexpan». Si una vez
leido el documento contintas teniendo dudas, puedes consultar el apartado FAQ en www.oedim.es o solicitar mas
informacion a través del teléfono 953 113 625.

IMPORTANTE: El producto «Textos personalizados» no precisa la creacion de archivo de disefio. Basta con rellenar los
campos del «Configurador de presupuesto» para realizar el pedido y en breve recibiras el pedido en tu domicilio.

COMO CONFIGURAR TU PRODUCTO

Para configurar tu producto «Textos personalizados» en porexpan primero deberas introducir la palabra o palabras
que desees obtener en este material en el apartado «Introduce aqui tu texto». Recuerda que cuentas con un «set de
caracteres disponibles». El suministro de cualquier otro simbolo diferente a estos no sera posible.

Configurador de presupuesto

i
Introduce aqui tu texto . r ‘ j I
HOLA ¥ A

»-

ALTURA Y GROSOR DE LA LETRA
Dispones de siete alturas y cuatro grosores que podras combinar a tu gusto. Recuerda que letras bajas y gruesas dan
lugar a piezas dpticamente achatadas, mientras que letras altas y delgadas dan lugar a piezas mas estilizadas.

I Alturas disponibles N \‘( Grosores disponibles
~
5cm 60cm 70cm 80cm 90cm  100cm 110 cm 10 cm 15cm 20 cm 30cm

Relacion de aspecto altura-grosor*

Altura 50 cm Altura 60 cm
W) W) W | AN\ W) W) |
10cm 15cm 20cm 30cm 10cm 15cm 20cm 30cm
Altura 70 cm Altura 80 cm
) ) A A ! ) A )
' ] » » > ’ » » »-
10cm 15cm 20cm 30cm 10cm 15cm 20cm 30cm

*Las medidas en azul indican el grosor de la pieza
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Altura 90 cm Altura 100 cm

/ ) ) A / | ) A

J » » » /] | » »
10cm 15cm 20cm 30cm 10cm 15cm 20cm 30cm

Altura 110 cm

/ } ) )

J ’ » »
10cm 15cm 20 cm 30cm *Las medidas en rojo indican el grosor de la pieza
TIPOGRAFIAS

El producto «Textos personalizados» esta disponible en tres tipografias diferentes:

Helvetica Neue LT Std Black

Ausencia de modulacion y de remates
Estructura humanista del caracter

/ Frente al caracter descriptivo y al matiz de la tipologia romana, esta neogrotesca de
palo seco presenta el tipo desnudo, funcional, aséptico. Esta tipografia se basa en la
construccion humanista del caracter, pero enmarcada dentro de una gran asepsia:
fidelidad absoluta al trazo homogéneo y a la ausencia de remates.

Georgia Bold

Modulacion visible de los trazos

Trazos acabados en remates
Georiga Bold es una romana con caracteristicas de transicion. Este estilo tipografico
muestra un gran dominio de los recursos graficos, que se traduce en una modulacion
controlada con trazos redondeados, ademas de una proporcion general y unos
elementos perfectamente integrados en el conjunto.

Bevan Regular

Modulacion tendente a la uniformidad

Engrosamiento del trazo

Visible aumento del tamafio en los remates y puntos de enlace duros
A medio camino entre el tipo romano y la forma sintética, esta tipografia egipcia de
gran personalidad cuenta con detalles formales que potencian su aspecto plastico.
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COMPOSICION

En el apartado «Composicion» podras seleccionar la manera en como deseas recibir tu texto: En «Letras sueltas» o
en «Palabra unida con peanan.

Opcidn seleccionada

HOLA HOLA

Letras sueltas Palabra unida con peana

Resultado final ¢

Tmlg\ ‘1-1!]11\

Recuerda que recibiras tu pedido tal y como haya quedado escrito en el configurador del producto y compuesto en
base a las opciones seleccionadas (tipografia, composicion, etc). Te recomendamos vigilar el uso de mayusculas 'y
minusculas y atender a los espacios entre palabras.

Configurador de presupuesto

Introduce aqui tu texto

+HOLK > 0]1‘
>

Introduce aqui tu texto

+ 0]

’

|+ > Blag

Introduce aqui tu texto -

sy ) 1 Y
=
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PEANAS ESTABILIZADORAS Y EXTENSION DE TRAZOS SELECCIONADOS

Si seleccionas la opcidn de composicion «Letras sueltas», recibiras una peana estabilizadora junto a aquellos
caracteres mas inestables. A continuacion, encontraras la relacion de iniciales que vienen acompanadas de peana
estabilizadora.

4 La peana estabilizadora se entrega
| separada de la letra, de tal modo que
podrds usarla tanto de elemento
7 7 4 decorativo apoyada en el suelo, como
I de atrezzo para videos y fotografias.
Representcién de C C apoyada en peana Lainicial y la peana
mas peana son piezas independientes

CFGJOPQSUVY

CGJOQSUV
CGJOSU

Asimismo, existen otros caracteres a los que se les han introducido pequenas modificaciones con las que lograr una
estabilidad fiable una vez queden apoyadas sobre su base en una superficie horizontal. Estas letras son las siguientes:

A lo largo de las siguientes paginas encontraras una muestra del set de caracteres de cada una de las opciones
tipograficas disponibles. Se acompana su representacion con las medidas para el modelo de 100cm de altura.

Glifo original Trazo modificado (azul)  Resultado final

"N F SN P
'F ' N P Q
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Set de caracteres y dimensiones de letras con altura de 100 cm (Helvetica Neue Lt Std Black)

100.0
100.0
v
110.1
O
100.0
U

310 308 76.8 308
103.4 91.7 96.4 90.7
308 60.6 724
78.0 922 96.6 90.5
0.7 308
308 7h.2 102.4
291 29.1
116.5 90.1 101.4
60.6 70.1 308 67.6
103.1 101.6 94.4 90.1
308 68.4 71.5
86.8 91.2 95.3
353 764
100.3 101.8 89.4 101.0
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Set de caracteres y dimensiones de letras con altura de 100 cm (Georgia Bold)

25.0

1014
100.0

108.4
100.0

39.6 72.2 250
n7.3 98.5 96.3 110.5
230 68.0 83.4 4.1
95.6 89.0 M2 122.1
230 60.7 931 230
20.5 81.0 117.6 94.1
43.0 8.3 8.3 81.2
138.9 n77 n77 108.2
: ! 25.0 82.9
93.7 108.1 148 838
72.7 87.0 88.0 79.0
96.9 116.0 174 168.1
376 %7

116.0 1147 91.7 M
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99.9

99.9

99.9

99.9

1000

99.9

100.0

Set de caracteres y dimensiones de letras con altura de 100 cm (Bevan Regular)

441
108.4

44.2

84.3
922
422 18.1

142.7

61.5

95.9

9.9
94.0

015

116.1

100.0

944

o
o~
o~

60.4
82.4

g 78.4
2 107.6
E 105.9
g 75.1

99.7

ob.5
99.1

99.9 99.9 1157 99.9 110.3 110.3

99.9

C

66.3
86.4

738
98.5

1023

107.6

104.4

V

36.8
106.0

88.4

99.9

999

99.9

1103

1103

100.0

96.8

422

102.4

0.1

108.4

L
o

704
100.5

102.1

76.4
3.7

156.7

&



