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INSTRUÇÕES VINIL AUTOCOLANTE > SUPERFÍCIES PLANAS

Importante: No caso do PDF, lembre-se de manter separadas as camadas do documento ao selecionar 
a opção Conservar capacidades de edição do ilustrador na caixa de diálogo Guardar Adobe PDF.
Os JPGs de alta resolução são aptos para a impressão digital em grande formato.
O tamanho da imagem TIFF não poderá superar 300Mb de peso total do ficheiro.

A seguinte informação tem o objetivo de auxiliar a criação dos ficheiros de impressão da forma correta. Se, uma 
vez lidas as instruções, continuar a ter dúvidas, pode consultar nosso FAQ em www.clickprinting.pt ou solicitar a 
Revisão do ficheiro na página de definições do pedido.

FORMATO DO FICHEIRO
O ficheiro pode ser enviado nos formatos PDF, JPG ou TIFF sempre que a modalidade de corte selecionada seja 
quadrada/retangular ou sem recortar (em bobina). Em casos de corte com forma, o formato deverá ser PDF 
com escala 1:1, sem senha de proteção (ver seção modalidade de corte).

Quadrada/retangular Sem recortar (em bobina) Corte com forma

UNIDADES (TOTAIS) E IMAGENS DIFERENTES
Quando for imprimir várias peças do mesmo tamanho (unidades totais) com artes diferentes (imagens diferentes) 
é importante informar o número de copias de cada imagem no nome do ficheiro.

No caso do seu pedido incluir peças de diferentes materiais e tamanhos, indicar esses detalhes no nome do ficheiro.

5 Unidades (Totais) 2 Imagens diferentes

Material
100x70cm
x5ud

Imagem 01 100x70cm 
x1ud
nome do ficheiro: 
material-
imagem-01-01ud.pdf

Imagem 02 100x70cm 
x4ud
nome do ficheiro: 
material-
imagem-02-04ud.pdf

Quantidade Detalhe Nome do ficheiro

Lona frontlit 100x70cm

Forex PVC 50x50cm

Bandeira flag-110gr 150x100cm

Pavimento sintasol 200x200cm

lona-frontlit-100x70-1ud.pdf

forex-pvc-50x50-5ud.pdf

bandeira-flag-150x100-2ud.pdf

pavimento-sintasol-200x200-1ud.pdf

No caso de vários 
pedidos de diferentes 
materiais e 
tamanhos, indicar 
esses detalhes no 
nome do ficheiro. 
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100-150 ppp 

Texto traçado 

CMYK

FROGA 39 

Sangramento 

Marcas de corte

MODELO
Para garantir a realização de forma correta da arte final, recomendamos usar o modelo fornecido em nosso site. 
Transfira o modelo, insira sua arte, verifique os aspetos mais importantes indicados nas instruções e guarde o 
ficheiro em PDF, TIFF ou JPG sempre que a modalidade de corte do seu pedido seja Quadrado/Retangular. 
Para os pedidos com Corte com forma ou Cortes múltiplos o formato deverá ser PDF com escala 1:1, sem 
proteção de palavra-passe e deverá incluir o traço de corte em tinta plana (ver seção guia para a criação das linhas 
de corte.)

Transfira o modelo 
para seu dispositivo

Insira sua arte Verifique os aspetos 
básicos do seu pedido

Guarde o ficheiro em 
um dos três formatos 

MODALIDADE DE CORTE
Quadrada/retangular: Essa modalidade permite apenas um único corte perimetral com os cantos quadrados e
dimensões ajustadas às medidas introduzidas nas definições do orçamento. Esta opção não inclui cortes adicionais
(cavidades internas ou cortes de peças separadamente).

Corte com forma: O corte com forma permite um único corte perimetral que percorre um traçado vetorial, continuo 
e fechado em si mesmo, definido pelo cliente (silhuetas de pessoas, perfis de objetos, formas geométricas básicas, 
etc). Esta opção não inclui cortes adicionais nem cortes múltiplos de formas complexas (por exemplo, letras de 
uma frase). Para este último tipo de cortes, recomendamos que visite Vinil de corte Oracal (brilho ou mate). 
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Adicione uma camada nova através do botão 
Criar nova camada do painel de Camadas e 
atribua o nome «Corte».

1

Botón Crear nueva capa

No painel de Amostras, mantenha pressionada a 
tecla Ctrl (Windows) ou a tecla Cmd (Mac OS) e 
clique no botão Amostra Nova ou escolha 
Amostra nova no menu do painel.

2

Botão Amostra nova

Sem recortar (em bobina): Neste caso, o cliente recebe o trecho da bobina que ocupa sua imagem, incluindo os 
brancos perimetrais que possam estar muito próximos à impressão, já que não se realiza nenhum tipo de 
manipulação nas bordas da peça. Esta opção não contempla a possibilidade de cortes adicionais como cavidades 
internas nem o corte e dobras de múltiplas peças (para cortes deste tipo visitar Autocolantes personalizados).

GUIA PARA A CRIAÇÃO DAS LINHAS DE CORTE
Se a modalidade escolhida foi Contorno silhuetado, siga as indicações abaixo para a criação da linha de corte que 
deve estar no ficheiro de impressão.

• Crie uma nova camada com o nome «Corte» no painel de Camadas e mantenha ela por cima das demais.
• Em seguida, no painel de Amostras crie uma nova amostra de cor com o nome «Corte».
• Selecione Tinta plana como Tipo de cor e atribua a percentagem CMYK 0, 100, 0, 0.
• Na camada de corte, desenhe a linha vertical correspondente ao contorno da sua peça e atribua a cor da amostra

«Corte» como a cor da linha.
• Guarde o PDF com as camadas separadas.
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Guarde o PDF 
com as 
camadas 
separadas

Faça a linha de corte desejada na camada 
Corte e atribua a cor da amostra Corte recém 
criada.

4

5

Em seguida, estabeleça a seguinte configuração:

Nome da amostra: Corte 

Tipo de cor: Tinta plana

Modelo de cor: CMYK

Valores CMYK: 0, 100, 0, 0

Clique OK para guardar a amostra

3
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100 cm

Percurso do corte Linha de corte

Sem Sangramento Sangramento

ø2mm

70
 c

m

INDICAÇÕES TÉCNICAS PARA A CRIAÇÃO DA LINHA DE CORTE
Respeite as seguintes indicações na hora de criar as linhas de corte, assim a correta produção do seu trabalho 
estará garantida:

X Evite as figuras complexas, as curvas excessivamente sinuosas e as linhas muito enroladas; um traço muito
íngreme pode dar lugar a cortes indefinidos e colocar em risco a estabilidade da peça.

X A linha de corte deve ser uma linha contínua, fechada e sem cruzamento com outras linhas.

A linha é contínua e
está fechada.

As linhas se
cruzam

A linha não
está fechada

X Não será realizado mais de um corte com forma por trabalho e ficheiro.

MARGEM DE SANGRAMENTO
Para ficheiros quadrados não incluir margem de sangramento e enviar a peça ajustadas às dimensões selecionadas 
no configurador de orçamento. Para peças com Corte com forma incluir margem de sangramento de 2mm ao longo 
do perímetro da zona de impressão (Consulte a seção INDICAÇÕES TÉCNICAS PARA A CRIAÇÃO DA LINHA DE 
CORTE).

Quadrado/Retangular – SEM SANGRAMENTO Corte com forma – SANGRAMENTO 2mm
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Dimensões da peça: 
120x80 cm

Distância mínima recomendada: 
2.7% de 120 cm = 3.24 cm

X = 3.24 cm

120 cm

80 cm

X = 2,7% do lado mais longo da peça

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut 
labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam.

X

X

720 dpi 1440 dpi

0m

< 1 m > 1 m

1 m 2 m 0 cm

< 45 cm > 45 cm

45 cm 90 cm

Imagem original de vinil para parede Impressão por peças da imagem original

450 cm

25
0 

cm

150 cm

159 cm

DISTÂNCIA DE SEGURANÇA
A distância de segurança é o espaço que medeia entre os elementos relevantes da arte  (textos, logotipos, etc) e os 
limites físicos da peça impressa.  Seu comprimento está diretamente relacionado com às dimensões do ficheiro e, 
por isso, é complicado estabelecer uma referência absoluta. Nosso conselho é que deixe uma distância de 
segurança mínima de 2,7% da parte mais longa da peça, tanto na vertical como na horizontal. 

QUALIDADE DA IMPRESSÃO
720 dpi ou qualidade padrão: A alternativa mais utilizada. Com essa resolução de impressão, o pixel começa a 
ser impercetível a partir de uma distância média de 1m. É a melhor opção de relação qualidade/preço.

1440 dpi ou qualidade HD: A opção mais adequada para trabalhos de médio e pequeno formato. Com essa resolução 
de impressão, o pixel começa a ser impercetível a partir dos 45cm de distência.

PAINÉIS
Os vinis possuem uma largura máxima de impressão de 159cm (exceto os vinis microperfurados e electroestáticos,
cuja largura máxima de impressão é de 133cm). Se o menor comprimento do seu trabalho é superior a essas
medidas máximas, faremos automaticamente a sua divisão no número de peças necessárias para obter a
reprodução correta.
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As laterais das peças se 
unem através da 
sobreposição das faixas 
de 1,5cm, que garantem a 
transição correta da arte 
de um painel para o outro.

O vinil se aplica 
diretamente sobre 
a superfície de 
exposição
(paredes, vidros, 
carroçarias, etc).

Acabamento mateAcabamento brilhante

Os painéis, em todos os casos, serão realizados na vertical e com aviso prévio. A junção das peças se dará

através de sobreposições de 1,5cm.

Aplicação do vinil mediante sobreposição das peças

PLASTIFICAÇÃO
Salvo para os vinis especiais, você poderá selecionar um acabamento com brilho ou mate para seus vinis impressos. 
Ainda que a priori não haja critérios objetivos para avaliar qual opção é a melhor entre as duas, na hora de se decidir 
é importante levar em consideração as vantagens que oferecem um e outro.

As impressões com acabamento com brilho oferecem uma reprodução mais vibrante da cor, devido a isso as
imagens aparecem sensivelmente mais nítidas e reluzentes. Sua superfície polida possui uma grande capacidade de
refletir os raios luminosos, com o que, em determinados trabalhos, pode limitar sua visão caso não esteja em
frente ao objeto. Por último, sua composição faz com que ela seja mais vulnerável a pequenos danos acidentais
como impressões digitais ou arranhões, sempre e quando estejam expostas diretamente em um ambiente externo.

As impressões com acabamento mate, por sua vez, oferecem cores mais atenuadas e menos chamativas, o que gera
imagens com um caracter mais ameno e sombrio. Sua capacidade de refletir raios luminosos é muito mais limitada,
de modo que visto desde diferentes ângulos não se notará nenhuma alteração devido à possibilidade de diferentes
pontos luminosos ao redor. Por último, sua composição o torna um acabamento menos suscetível a sofrer danos
acidentais em contato com o ambiente externo.
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OUTRAS DICAS ÚTEIS
RESOLUÇÃO E ESCALA DO DOCUMENTO
Para a impressão de peças de até 3m de comprimento, a considerar a parte mais longa, a resolução ideal de um 
documento está entre 100-150ppp (pixels/polegadas) em uma escala 1:1 (tamanho real) da imagem final a ser 
impressa. Para desenhos superiores a 3mm uma resolução de 100ppp é suficiente para se conseguir um bom 
resultado.

COR E PERFIL ICC
A arte final deve ser enviada no modelo de cor CMYK. Um erro comum é enviar os ficheiros em RGB, um modelo de 
cor que serve para ecrãs, mas não para impressão. O modelo de cor dos seus documentos pode ser modificado 
através dos seguintes caminhos, a depender do programa utilizado:

• Adobe Illustrator: : Ficheiro > Modo de cor do documento > Cores CMYK
• Adobe Indesign: Editar > Espaço de fusão de transparência > CMYK de documento
• Adobe Photoshop: Imagem > Modo > Cores CMYK

Para garantir a reprodução ideal das cores* da sua imagem, é necessário atribuir o perfil de cor adequado aos seus 
documentos. ClikPrinting utiliza o Perfil de cor Coated FOGRA39 (ISSO 12647-2:2004). Pode atribuir este perfil de 
cores aos seus documentos através do seguinte caminho:

• Adobe Illustrator / Indesign / Photshop: Editar > Atribuir perfil

Os ficheiros criados com o perfil RGB serão convertidos com este perfil de separação padrão.

*Devido aos processos físico-químicos que ocorrem nos processos de impressão, as tintas reagem de formas diferentes a 
depender do suporte utilizado para impressão. É preciso ter em consideração que, por exemplo, alguns materiais 
absorvem mais tinta que outros. Por este motivo, e apesar de contar com equipamentos de impressão de última 
tecnologia, infelizmente não podemos garantir a reprodução exata das cores mostradas no ecrã. Os desvios de cor 
gerados por esta razão não poderão ser motivos de reclamação.

REFERÊNCIAS PANTONE
Se o seu documento possui elementos gráficos com referencia PANTONE, recomendamos que aplique estas cores 
diretamente desde a biblioteca PANTONE + Solid Coated do programa utilizado. Apesar de não utilizar tintas planas 
reais, o resultado impresso será sensivelmente mais parecido à cor desejada se este faz referência a uma formula 
original e não à sua equivalência CMYK. Pode-se aplicar referências diretas às cores da escala PANTONE através 
dos seguintes caminhos dependendo do programa utilizado: 

•   e selecione Livros Adobe Illustrator: No painel de Amostras, clique no botão Menu Bibliotecas de amostras
de Cores > PANTONE + Solid Coated

• Adobe IndesignNo painel de Amostras, dê clique no menu destacável   e selecione Nova amostra de cor >
Tipo de cor: Tinta plana | Modelo de cor: PANTONE + Solid Coated

• Adobe Photoshop: No painel de Amostras, dê clique no menu destacável  e selecione PANTONE + Solid Coated

Nota: Photoshop reproduz tintas planas em placas CMYK (quatro cores), de modo que a cor resultante será a 
equivalência CMYK mais aproximada da referência PANTONE selecionada. Para conseguir uma referência direta, 
recomendamos que crie um documento PDF vetorial com o Illustrator e preencha os elementos gráficos desejados 
com as referências extraídas da biblioteca PANTONE + Solid Coated.
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Sobreposição ativada

Sem sobreposição (reserva)

CRIAÇÃO CORRETA DO PRETO
Em algumas ocasiões, a cor preta requer uma atenção especial. Para conseguir um preto enriquecido utilize os 
seguintes valores: C:65 M:35 Y:35 K:100. Esses valores são ideais para elementos gráficos. Para textos, no entanto, 
recomendamos que se utilize o preto 100K (CO MO YO K100).

• A aparência do preto pode ser definida no Adobe
Ilustrator & Adobe Indesign através do seguinte
caminho: Editar > Preferências > Aparência do Preto

• No Photoshop, os valores de cor podem ser verificados
ao colocar o ponteiro na janela de Informações
(para visualiza-la: Janela > Informação)

Exemplo do preto 100K Exemplo do preto enriquecido

TEXTOS E TIPOGRAFIA

Para garantir a reprodução correta das famílias tipográficas utilizadas na sua imagem, recomendamos que
converta todos os textos em vetores. Desta forma, os contornos dos textos convertidos passam a ser linhas
compostas fixadas dentro do documento, assim se evita a possibilidade de que a fonte
possa sofrer qualquer tipo de alteração.

IMPRESSÃO SOBREPOSTA / RESERVA
A impressão sobreposta consiste na sobreposição de duas cores diferentes dentro de uma mesma zona, a dar 
como resultado a geração de uma terceira cor, resultado da mistura das duas cores anteriores. O fenómeno 
oposto se chama Reserva (não confundir com reserva de branco), e nele, a cor superior cria uma cobertura e por 
isso, sua impressão se realiza sobre uma superfície “limpa” (em branco) adaptada aos contornos da sua forma.

Por diferentes motivos, a opção de impressão sobreposta pode estar ativa sem estar conscientes disto, o que 
poder dar margem a resultados não desejados como o surgimento de cores não prevista, a aparição de elementos 
escondidos por trás de uma imagem e, inclusive, o sumiço de textos que deveriam estar visíveis (devemos ter uma 
atenção especial com os textos brancos). Verifique a definição de Impressão sobreposta dos seus documentos 
através dos seguintes caminhos dependendo do programa usado:

• Adobe Illustrator: Janela > Atributos
• Adobe Indesign : Janela > Saída > Atributos

Recomendamos que desative as opções ImprSobre. preenchimento & ImprSobre. vetor com o intuito de evitar resultados 
inesperados.
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TRANSPARÊNCIA
Se seu documento possui efeitos de transparência (como objetos com sombreado suave ou esfumados), 
recomendamos que rasterize toda a ilustração e opte, nesses casos, por enviar a arte final no formato TIFF. Assim, 
reduzimos a possibilidade de erros relacionados com outros processos de tratamento de transparências como nos 
documentos acoplados. Embora o acoplado divida a ilustração transparente em zonas baseadas em vetores e áreas 
rasterizadas, não podemos garantir um efeito de “costura” (provavelmente não desejado) onde coincidam 
rasterizados e vetores.

• É possível exportar já com o formato TIFF diretamente do Adobe Illustrator e Adobe Photoshop: Ficheiro >

Exportar > Selecionar formato TIFF




