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INSTRUCCIONES ETIQUETAS ADHESIVAS EN BOBINA

Consulta estas instrucciones para generar archivos de impresion de forma correcta. Si tienes mas dudas, accede al
apartado FAQ de la web o activa la casilla Control Profesional del archivo en el configurador del producto.

PLANTILLA
Nuestro sistema genera un documento con las medidas introducidas en el configurador del producto. Puedes
descargar esta plantilla, anadir 2 mm de sangrado por cada lado y usarla como base para tu archivo.

_______________

Ej.: En plantilla de
30X30 mm, afadir
2 mm por cada
lado para obtener
documento de
34X34 mm.

34 mm
30 mm

_______________

y+23 ol 53 PO

Descarga la plantillay Creala capa Crea la capa “Corte” Guarda el archivo
anade 2 mm por cada “Grafica” e e introduce el trazo en PDF/X-3:2002
lado. introduce tu disefio de corte. aescala 1:1

SANGRADO Y AREA DE RESPETO
Deja un sangrado de 2 mm e introduce el trazo de corte de forma correcta y sin desbordar los limites del documento.

Falta el trazo de corte Falta el sangrado La grafica excede los
limites del documento

34 mm
30 mm

Sangrado 2 mm
Trazo de corte

Mantén una distancia de al menos 3 mm respecto de la linea de corte para textos y elementos graficos relevantes.

—— Sangrado 2 mm
—— Linea de corte
—— Area de respeto
(@l menos 3 mm)

O

—— Sangrado 2 mm
—— Linea de corte
—— Area de respeto
(al menos 3 mm)

El texto y los elementos graficos relevantes se El texto y los elementos graficos relevantes se
sitian a mas de 3 mm de la linea de corte. sitian a menos de 3 mm de la linea de corte.
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RESOLUCION Y ESCALA DEL DOCUMENTO
La resolucion optima para imagenes es de 300 dpi a escala 1:1 (tamafio real).

MODO DE COLOR Y PERFIL ICC
Envia tus archivos en modo de color CMYKy asigna el perfil Coated FOGRA39 (ISO 12647-2:2004). Los archivos
generados con perfil RGB se convertiran con este perfil de separacion estandar.

Debido a los procesos fisico-quimicos generados en los procesos de impresion, las tintas reaccionan de forma
diferente dependiendo del soporte. Por este motivo, no podemos garantizar la reproduccidn exacta conforme a
los colores mostrados en pantalla. Las desviaciones de color generadas por esta razén no podran ser motivo de
reclamacion.

REFERENCIAS PANTONE Y NEGRO ENRIQUECIDO

Si tu documento incluye referencias PANTONE, te recomendamos aplicar estos colores directamente desde la
biblioteca PANTONE + Solid Coated del software empleado. De este modo el resultado impreso sera lo mas parecido
al color utilizado. Puedes aplicar referencias PANTONE en tus documentos a través de las siguientes rutas:

« Adobe Illustrator: En el panel Muestras, haz clic en el boton Menu Bibliotecas de muestras ® y selecciona Libros
de Color > PANTONE + Solid Coated

« Adobe Indesign: En el panel Muestras, haz clic en el menu desplegable = y selecciona Nueva muestra de color >
Tipo de color: Tinta plana | Modo de color: PANTONE + Solid Coated

« Adobe Photoshop*: En el panel Muestras, haz clic en el menu desplegable = y selecciona PANTONE + Solid Coated

*Photoshop imprime tintas planas en placas CMYK (cuatricromia), de modo que el color resultante sera el equivalente
CMYK mas aproximada a la referencia PANTONE seleccionada. Para obtener una referencia directa te recomendamos
generar un PDF vectorial con Illustrator y usar las muestras de la biblioteca PANTONE + Solid Coated.

Para obtener un negro enriquecido, crea una muestra de color en cuatricomia con los valores CMYK 85/85/85/100.

TEXTOS Y TIPOGRAFIAS
Todos los textos del documento se deben convertir en curvas/trazados. El tamafio minimo de fuente es de 10 pt. En
tamanos inferiores no se garantiza una correcta reproduccion.

SOBREIMPRESION / RESERVA

Es imprescindible desactivar las opciones Sompreimp. relleno & Sobreimp. trazo a fin de evitar resultados
inesperados, como el surgimiento de colores no previstos, la aparicion de elementos escondidos detras de una imagen
o la desaparicion de textos que deberian ser visibles (debemos prestar especial atencion a los textos blancos). Los
defectos de impresion generados por esta razon no podran ser motivo de reclamacion.

INDICACIONES SOBRE EL CORTE

Evita las figuras complejas y los angulos internos inferiores a 90°, las curvas excesivamente serpenteantes y las
lineas enrevesadas; un trazo abrupto puede dar lugar a cortes indefinidos y hacer peligrar la estabilidad de la pieza. El
trazo de corte debe ser una linea continua, cerrada y que no contenga interacciones con otras lineas

Propuesta correcta Angulos internos Corte multiple Los trazos se intersecas
inferiores a 90°
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CREACION DEL TRAZO DE CORTE
Indicaciones para la creacion del trazo de corte de formas simples y personalizadas:

Capas k= 0 Afade una capa nueva haciendo clic en el boton
B oo B Crear nueva capa del panel Capas y asignale el
b M Geafica nombre “Corte”.

Botdn Crear nueva capa

R En el panel Muestras, mantén pulsada la tecla
F Ctrl (Windows) o la tecla Cmd (Mac 0S) y haz clic

m| = en el boton Muestra nueva o elige Muestra nueva
nz.ng@ [ | en el menu del panel.

Botdn Muestra nueva

Musestra nuseva e A continuacion, establece la siguiente configuracion:

Nembra de muestra _ Nombre de la muestra: Corte

Tipa de color:  Tinta plana TIpO de color: Tinta plana

Modo de color: CMYK

Valores CMYK: 0, 100, 0, 0

Anadir a mi biblioteca

Pulsa OK para guardar la muestra

Realiza el trazado de corte deseado en la capa
Corte y asignale el color de la muestra Corte
recién creada.

Guardar PDF manteniendo
la separacion de capas

Conservar capacidades de
edicion de Illustrator
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CARACTERISTICAS DE IMPRESION
Los colores obtenidos a partir de la impresion digital no son colores cubrientes, por lo que la tinta hereda cierta
transparencia del material sobre el que se imprime. Para evitar posibles cambios de color puedes hacer uso de la

impresion con tinta blanca.

En el apartado «Caracteristicas de impresion» del configurador del producto, encontraras las siguientes opciones:

CMYK (Sin blanco): Las zonas blancas de tu disefio no se imprimen y adquieren la transparencia propia del material.
Los colores, al no ser cubrientes, no se muestran en toda su intensidad.

Archivo final

Etiqueta transparente

Reserva de blanco + CMYK: Esta opcidn te permite imprimir zonas localizadas de tu disefio en tinta blanca, para ello
deberas prever una capa denominada «Tinta blanca» e incluir en ella las areas que desees resaltar.

Sobre zonas coloreadas (gj. las hojas), estas areas adquieren 100% de opacidad; sobre zonas no coloreadas (ej. el
texto «organic product»), las superficies quedan en blanco 100% opaco.

Archivo final

peduct

\.F

Capa Tinta blanca
en el mismo archivo

Etiqueta transparente

Solo tinta blanca (Sin CMYK): Seleccionando esta opcidn, solo se imprimira el color blanco en las superficies que se
indiquen en la capa «Tinta blanca».

Archivo final solo
con capa Tinta blanca

R

e

Etiqueta transparente
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CREACION DEL TRAZO PARA LA RESERVA
Sigue estas indicaciones para la creacion de la capa «Tinta blanca»:

Afade una capa nueva haciendo clic en el botdon
Crear nueva capa del panel Capas y asignale el
nombre “Tinta blanca”.

- ey e merpunkad

r_’f Gridthca

. Tinika blanca

Boton Crear nueva capa

Muestras T e En el panel Muestras, mantén pulsada la tecla
Ctrl (Windows) o la tecla Comando (Mac 0S) y
haz clic en el botdn Muestra nueva o elige
Muestra nueva en el menu del panel.

o

FE™ HEN

h, &€ & H. (TR B Botén Muestra nueva

P— e A continuacion, establece la siguiente configuracion:

Nomibre de muestra: R Lo Nombre de la muestra: Tinta blanca

Tipa de color:  Tinta plana TIpO de color: Tinta plana

Modo de color: CMYE Modo de color: CMYK

Valores CMYK: 100, 0, 0, 0

Pulsa OK para guardar la muestra

e Realiza el contorno de la zona que desees
imprimir en blanco y asigna al relleno el color de
la muestra Corte recién creada.
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SENTIDO DE IMPRESION

El sentido de impresion esta relacionado con el campo «Modo de aplicacion de las pegatinas». Si eliges la opcion
«Aplicacion de las etiquetas con maquina», debes enviarnos el archivo en el sentido de lectura normaly
nosotros nos encargaremos de rotar la imagen para que las etiquetas vayan dispuestas en el sentido de impresion
seleccionado.

Envia el archivo en el
sentido de normal de
lectura y nosotros nos 9 u
encargaremos de rotar
la imagen en funcion a
la opcidn seleccionada. 0° 90° 180° -90°

Si seleccionas «Aplicacion manual de las pegatinas» no tendremos en cuenta la orientacion seleccionada, y esta se
llevara a cabo en funcion al tamafio de las pegatinas y el maximo ahorro en el rollo.

FORMATO DE ARCHIVO
Envia tus archivos en formato PDF/X-3:2002 a escala 1:1 sin contrasena.

Guardar PDF como
PDF/X32002 Ajusts preestabledido de Adobe POF! | [PDESC-312002]

Estandar,  POFN-3:2002

I Utiice esta confligurncién pacn oresr documentos POF de Adobe que se deben comprober o cua -
daban cumplir s noema 150 POF-3:2002 pars intercambie de cortenido grifics. Para cbbener mis
nfeernacian sabre la creacion de dodimentos POF compatibhes con L3 norma PDS/3, consults 3

Salida Guia cel usuana oa Borobet. Se pueden aber documentos POF creades con Acrcbat, Adobe Reader

Ayanzado

Marcas y SaRgracos

Saguridlad
Resiamen

Inciustar finieturas de pagine

Optimizar para Vista ripida an Web

ver PDF despuds de guardar

UNIDADES MISMO DISENO Y DISENOS DIFERENTES

Tienes la posibilidad de imprimir varios modelos de pegatina a través de un solo pedido, para ello, introduce el
numero de disefios diferentes asi como el nimero de unidades de cada disefio. El nimero de unidades ha de ser el
mismo para ambos modelos.

Disefo para imprimir Configurador
Disefio 01 Unidades (totales) Base (cm) Altura (cm)
Dimensiones 19x19cm 200 19 19

Ne de unidades: 100

Disefios diferentes

2

# Disefio 02
Dimensiones 19x19cm -, I :
' Ne de unidades: 100 Con e_sta configuracion recibiras 100 pegatinas de cada modelo, 200
pegatinas en total.
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