P ClickPrinting

INSTRUCCIONES VINILOS ADHESIVOS > ULTRA TRANSPARENTE IMPRESION DOBLE CARA

La siguiente informacion tiene como objetivo ayudarte a generar archivos de impresion de forma correcta. Si, una
vez leidas las instrucciones, contintas teniendo dudas, puedes consultar el apartado FAQ en www.clickprinting.es o
solicitar la Revision de archivo en la pagina de configuracién de pedido.

FORMATO DE ARCHIVO

Puedes enviarnos tus archivos en formato PDF, JPG o TIFF siempre que la modalidad de corte seleccionada sea
Cuadrado/rectangular o Sin recortar (en bobina). En caso Corte con forma (exterior), el formato debera ser PDF a
escala 1:1, sin proteccion de contraseiia (ver apartado «Modalidad de Corte»). En cualquiera de los casos, nuestra
recomendacion es que, en la medida de lo posible, nos remitas tu grafica en formato PDF.

Cuadrado/rectangular Sin recortar (en bobina) Corte con forma (exterior)

Importante: En el caso del PDF, recuerda mantener separadas las capas del documento activando la
casilla Conservar capacidades de edicion de lllustrator en el cuadro de didlogo Guardar Adobe PDF.
Los JPG en alta resolucion son aptos para la impresion digital de gran formato.

El tamafio de la imagen TIFF no podra superar los 300 MG. de peso del archivo.

UNIDADES (TOTALES) Y DISENOS DIFERENTES

Cuando imprimas varias piezas del mismo tamafio (unidades totales) con graficas distintas (Disefios diferentes) es
importante indicar el nUmero de copias de cada disefio en el nombre del archivo.

5 Unidades (Totales) 2 Diseiios diferentes
|V| Material Diseno 01 100x70cm Diseno 02 100x70cm
100x70cm x1ud x4ud
x5ud nombre del archivo: ' nombre del archivo:
material-diseno-01-01ud.pdf material-diseno-02-04ud.pdf

Cuando tu pedido incluya piezas de diferentes materiales y tamanos, refleja estos detalles en el nombre del archivo.

Cantidad Detalle Nombre del archivo

1 Vinilo transparente 100x70cm vinilo-transparente-100x70-1ud.pdf En caso de varios
pedidos de diferentes

5 Forex PVC 50x50cm forex-pvc-50x50-5ud.pdf materiales y tamafios,

2 Bandera flag-110gr 150x100cm bandera-flag-150x100-2ud.pdf indicar estos detalles en

el nombre del archivo
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PLANTILLA

Para asegurarte de la correcta realizacion del arte final te recomendamos hacer uso de la plantilla suministrada en
nuestro sitio web. Descarga la plantilla, introduce tu grafica, verifica los aspectos mas importantes y guarda el
documento en PDF, TIFF o JPG siempre que la modalidad de corte de tu pedido sea Cuadrado/rectangular. Para los
pedidos con Corte con forma (exterior) o Corte multiple, el formato debera ser PDF a escala 1:1, sin proteccion de
contrasefia y debera incluir el trazo de corte en tinta plana (ver apartado «Pautas para la creacion de trazos de corte»).

() 100-150 ppp
@ Texto trazado 'PD & %
(¥ CMYK

(¥) FROGA 39
Sangrado
@ Marcas de corte

¥ % =

Descarga la plantilla Introduce tu grafica Verifica los siguientes Guarda el archivo en uno
en tu dispositivo aspectos basicos de estos tres formatos

MODALIDAD DE CORTE

Cuadrado/Rectangular: Esta modalidad comprende un tnico corte perimetral con las esquinas escuadradas y unas
dimensiones ajustadas a las medidas introducidas en el configurador de presupuesto. Esta opcion no incluye cortes
adicionales (huecos internos o corte de piezas por separado).

Corte con forma (exterior): El Corte con forma (exterior) comprende un Unico corte perimetral que recorre un trazado
vectorial, continuo y cerrado en si mismo, definido por el cliente (siluetas de personas, perfiles de objetos, formas
geomeétricas basicas, etc.). Esta opcion no incluye cortes adicionales ni cortes muiltiples de formas complejas (por ejemplo,
letras de una frase). Para este ultimo tipo de cortes, te recomendamos visitar Vinilo de corte Oracal (brillo o mate).

(v (%) (%)
58" OH!
O
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Sin recortar (en bobina): En este caso, el cliente recibe el tramo de bobina que ocupa su disefio, incluidos los blancos
perimetrales que pueden estar muy pegados a la impresion, ya que no se lleva a cabo ningun tipo de manipulacion
en los bordes de la pieza. Esta opcion no contempla la posibilidad de cortes adicionales como huecos internos ni el
semitroquelado de multiples piezas (para cortes de este tipo visitar «Pegatinas personalizadas»).
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CARACTERISTICAS DE IMPRESION

Anverso y reverso iguales: En este caso solo es necesario enviar un archivo con tu grafica, nuestro equipo de
preimpresion se encargara de adecuar la imagen para que esta se visualice en el orden normal de lectura por ambos
lados del vinilo.

Arte final Anverso vinilo Reverso vinilo

vinilo-doble-cara-100x70-1ud.pdf cara adhesiva reverso no adhesivo

En este caso, anverso y reverso coinciden y el vinilo se verd igual por ambos lados.

Anverso y reverso diferentes: Si escoges anverso y reverso diferentes deberas remitir dos archivos con las graficas
correspondientes a ambos lados en el orden normal de lectura e indicando en el nombre del archivo cual es el
anverso y cual el reverso. Recuerda que el anverso es la grafica que se visualizara por la parte adhesiva del material,
mientras que el reverso corresponde a la parte no adhesiva del vinilo.

Artes finales Anverso vinilo Reverso vinilo
(A) (B Cara adhesiva del vinilo Reverso no adhesivo

_ LYY 1555558
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| I | |
0 nombre-archivo-anverso-cara-adhesiva.pdf

e nombre-archivo-reverso-cara-no-adhesiva.pdf

Cara no adhesiva del vinilo
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PAUTAS PARA LA CREACION DE TRAZOS DE CORTE
Si has escogido la modalidad Corte con forma (exterior), sigue estas indicaciones para la creacion del trazo de corte

ARade una capa nueva haciendo clic en el boton
Crear nueva capa del panel Capas y asignale el
nombre “Corte”.

Di Botdn Crear nueva capa

e En el panel Muestras, mantén pulsada la tecla
Ctrl (Windows) o la tecla Cmd (Mac 0S) y haz clic
en el botén Muestra nueva o elige Muestra nueva
en el menu del panel.

Botdn Muestra nueva

e A continuacion, establece la siguiente configuracion:

Nombre de la muestra: Corte

Tipo de color: Tinta plana

Modo de color: CMYK

Valores CMYK: 0, 100, 0, 0

Pulsa OK para guardar la muestra

o Realiza el trazado de corte deseado en la capa
Corte y asignale el color de la muestra Corte
recién creada.

Guardar PDF manteniendo
la separacion de capas

[ | Conservar capacidades de
edicion de Illustrator
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INDICACIONES TECNICAS PARA LA CREACION DEL TRAZO DE CORTE

Respeta las siguientes indicaciones a la hora de crear trazos de corte, con ello aseguraras la correcta produccion de
tu trabajo:

P Evita las figuras complejas, las curvas excesivamente serpenteantes y las lineas enrevesadas; un trazo abrupto

puede dar lugar a cortes indefinidos y hacer peligrar la estabilidad de la pieza.

%)

P Eltrazo de corte debe ser una linea continua, cerrada y que no contenga interacciones con otras lineas
El trazo es continuo Los trazos se El trazo no esta
[ B | s
y esta cerrado intersecan cerrado

P No se llevara a cabo mas de un corte con forma por trabajo y archivo

R AR 58 5o

Para documentos escuadrados no incluir sangrado y remitir la pieza ajustada a las dimensiones seleccionadas en
el configurador del producto. Para piezas con Corte con forma (exterior) incluir un sangrado de 2mm a lo largo del
perimetro de la zona a imprimir (Consulta el apartado «Pautas para la creacion de trazos de corte»).

Cuadrado/rectangular - NO SANGRADO Contorno silueteado - SANGRADO 2mm

Recorrido corte Linea de corte

70cm

No Sangrado Sangrado

<
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TINTA BLANCA

El vinilo a doble cara consta de cinco capas de impresion aplicadas en el siguiente orden: CMYK + Tinta blanca + Tinta
negra + Tinta blanca + CMYK. Por defecto, se aplica una cama de blanco + negro + blanco a todo el documento, de tal
manera que en ninguna zona de la grafica puede observarse la transparencia del material:

¢
)

— a——
— —
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Arte final Vinilo transparente Resultado final impreso

Siel archivo no contiene una capa de blanco que delimite las zonas que se desean opacar, por defecto se aplicard una cama de tinta
blanca + negra + blanca en todo el documento. El resultado es un vinilo opaco con grdficas iguales o diferentes en anverso y reverso.

Si deseas que determinadas areas de tu disefio queden en blanco y otras transparentes, deberas prever una capa
denominada «Tinta blanca» e incluir en ella las zonas que desees resaltar. Las zonas delimitadas por trazos cerrados
quedaran opacadas, mientras que las zonas externas a estas areas quedaran sin imprimir y seran transparentes a

la vista. Para mas informacion, ver aparatado «Pautas para la creacion de la capa Tinta Blanca» que encontraras a
continuacion.

|
Arte final Capa «Tinta blanca» Vinilo transparente Resultado final impreso

En este caso se han sectorizado las dreas correspondientes a los diferentes grdficos (tarjeta de crédito, logotipos bancarios...). El
resultado es un vinilo transparente en el que las grdficas se ven por un lado y otro del material sin transparentarse a tras luz.

PAUTAS PARA LA CREACION DE LA CAPA TINTA BLANCA
Sigue estas indicaciones para la creacion de la capa «Tinta blanca»:

« Crea una nueva capa con el nombre «Barnizado» desde el panel de Capas y situala por debajo del resto.

A continuacion, desde el panel de Muestras crea una nueva muestra de color con el nombre «Barnizado»

» Selecciona Tinta plana como Tipo de color y asigna el porcentaje CMYK 100, 0, 0, 0.

« Enlacapa Corte, dibuja el trazo vectorial correspondiente a la zona que deseas barnizar y asignale el color de
muestra «Barnizado» como color de trazo.

» Guarda el pdf manteniendo las capas separadas.

Afiade una capa nueva haciendo clic en el boton Crear

nueva capa del panel Capas, asignale el nombre “Tinta
blanca” y ubicarla bajo las areas que deseas resaltar.

Di Botdn Crear nueva capa

<
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En el panel Muestras, mantén pulsada la tecla
Ctrl (Windows) o la tecla Cmd (Mac 0S) y haz clic
en el boton Muestra nueva o elige Muestra nueva
en el menu del panel.

Botén Muestra nueva

e A continuacion, establece la siguiente configuracion:

Nombre de la muestra: Tinta blanca

Tipo de color: Tinta plana

Modo de color: CMYK

Valores CMYK: 100, 0, 0, 0

Pulsa OK para guardar la muestra

e Realiza el contorno de la zona que deseas
imprimir en blanco y asignale al trazo el color de
la muestra Corte recién creada.

Guardar PDF manteniendo
la separacion de capas

Conservar capacidades de

edicidn de Illustrator
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DISTANCIA DE SEGURIDAD
La distancia de seguridad es el espacio que media entre elementos relevantes del disefio (textos, logotipos, etc.) y los

limites fisicos de la pieza impresa. Su longitud esta directamente relacionada con las dimensiones del documento y,
por ello, es complicado establecer una referencia absoluta. Nuestro consejo es que dejes una distancia de seguridad
minima del 2,7% de la parte mas larga de la pieza, tanto a nivel vertical como horizontal.

X

N

X =2,7% de la parte mas larga de la pieza Xt 0GOTIPO

Dimensiones de la pieza:
120x80 cm

Distancia minima recomendada:
27%de 120cm =3.24cm

X=3.24cm

wo 0g

Lo empumdl sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut
labore et dolore magna aliqus, Ut enim ad minim veniam

120 cm

PANELIZACION
Los vinilos tienen un ancho maximo de impresion de 159 cm (excepto los vinilos microperforados y electroestaticos,

cuyo ancho maximo es de 133cm). Si la longitud menor de su trabajo es superior a estas medidas maximas,
procederemos automaticamente a su division en el nUmero de piezas necesario para su correcta reproduccion.

Diseiio original de vinilo para pared Impresion por piezas del disefio original

. \&\\/ff \\\{//% _ / /))\/ \ / _G ]
= 3 /

En todos los casos la panelizacion se llevara a cabo en vertical y siempre previo aviso. La panelizacion se hara
mediante solapes de 1,5 cm.

Aplicacion de vinilo mediante solapamiento de las piezas

& correcta transicion grafica

\ \\V ) 2 =
= . N o ) de un panel a otro.
El vinilo se aplica

directamente sobre
la superficie de
exposicion grafica

(paredes, cristales,
carrocerias, etc).

Los laterales de las piezas

se unen mediante la
N, superposicion de franjas

de 1.5cm, que aseguran la
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OTROS CONSEJOS UTILES

RESOLUCION Y ESCALA DEL DOCUMENTO

Para la impresion de piezas de hasta 3m de longitud por su parte mas larga, la resolucion dptima de un documento
se sitla entre los 100-150 ppp (pixeles/pulgada) a escala 1:1 (tamafio real) de la imagen final a imprimir. Para disefios
superiores a 3m es suficiente una resolucion de 100 ppp para lograr un buen resultado.

& — X

—>

COLOR Y PERFIL ICC

El arte final debe ser enviado en modo de color CMYK. Un error comun es remitir los archivos en RGB, un modo de
color valido para pantallas pero no para impresion. Puedes modificar el modo de color de tus documentos a través de
las siguientes rutas dependiendo del software empleado:

 Adobe Illustrator: Archivo > Modo de color del documento > Color CMYK
« Adobe Indesign: Edicion > Espacio de fusion de transparencia > CMYK de documento
» Adobe Photoshop: Imagen > Modo > Color CMYK

Para asegurar la dptima reproduccion de los colores* de tu disefio, es necesario asignar el perfil de color adecuado a
tus documentos. ClickPrinting utiliza el Perfil de color Coated FOGRA39 (ISO 12647-2:2004). Puedes asignar el perfil
de color a tus documentos a través de la siguiente ruta:

« Adobe Illustrator / Indesign / Photshop: Edicidn > Asignar perfil
Los archivos generados con perfil RGB se convertiran con este perfil de separacion estandar.

“Debido a los procesos fisico-quimicos generados en los procesos de impresidn, las tintas reaccionan de forma diferente
dependiendo del soporte utilizado para la impresion. Ten en cuenta que, por ejemplo, algunos materiales absorben mds tinta
que otros. Por este motivo, y a pesar de contar con equipos de impresion de ultima tecnologia, lamentablemente no podemos
garantizar la reproduccion exacta conforme a los colores mostrados en pantalla. Las desviaciones de color generadas por esta
razoén, no podrdn ser motivo de reclamacion.

REFERENCIAS PANTONE

Si tu documento incluye elementos graficos con referencias PANTONE, te recomendamos aplicar estos colores
directamente desde la biblioteca PANTONE + Solid Coated del software empleado. A pesar de no utilizar tintas
planas reales, el resultado impreso sera sensiblemente mas parecido al color deseado si este hace referencia a la
formula original y no a su equivalencia CMYK. Puedes aplicar referencias directas a colores PANTONE a través de las
siguientes rutas dependiendo del software empleado:

« Adobe Illustrator: En el panel Muestras, haz clic en el boton Menu Bibliotecas de muestras N y selecciona Libros
de Color > PANTONE + Solid Coated

« Adobe Indesign: En el panel Muestras, haz clic en el menu desplegable = y selecciona Nueva muestra de color >
Tipo de color: Tinta plana | Modo de color: PANTONE + Solid Coated

« Adobe Photoshop: En el panel Muestras, haz clic en el menu desplegable =] y selecciona PANTONE + Solid Coated

Nota: Photoshop imprime tintas planas en placas CMYK (cuatricromia), de modo que el color resultante serd la
equivalencia CMYK mds aproximada a la referencia PANTONE seleccionada. Para conseguir una referencia directa te
recomendamos generar un documento PDF vectorial con lllustrator y rellenar los elementos grdficos deseados con
referencias extraidas de la biblioteca PANTONE + Solid Coated.
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CREACION CORRECTA DE NEGROS

En ocasiones el color negro de una composicion requiere una especial atencion. Puedes conseguir un negro
enriquecido utilizando los siguientes valores: CMYK 85/85/85/100. Estos valores son aptos tanto para elementos
graficos como para textos.

 Puedes configurar la apariencia de negro en Adobe

Illustrator & Adobe Indesign a través de la siguiente

ruta: Edicion > Preferencias > Apariencia de Negro a a
» En Photoshop, puedes comprobar los valores

del color situado bajo el puntero en la pestana Ejemplo de negro 100K Ejemplo de negro enriquecido
Informacion (Para visualizarla: Ventana > Informacion)

TEXTOS Y TIPOGRAFIAS

Para asegurar la correcta reproduccion de las familias tipograficas empleadas en tu disefio, es imprescindible
convertir todos los textos en trazados. De esta forma, los contornos de texto convertidos pasan a ser trazados
compuestos fijados dentro del documento, con lo que se evita que la posibilidad de que la fuente pueda sufrir
cualquier tipo de modificacion.

©

SOBREIMPRESION / RESERVA

La Sobreimpresion consiste en la superposicion de dos colores diferentes dentro de una zona comun, dando como
resultado la generacion de un tercer color resultado de la mezcla de los dos anteriores. El fendmeno opuesto se
denomina Reserva (no confundir con Reserva de blanco) y en él el color superior crea una cobertura gracias a la cual
su impresion se realiza sobre una superficie “limpia” (en blanco) y adaptada a los contornos de su forma.

Por distintos motivos la opcidn sobreimprimir puede estar activada sin ser conscientes de ello, lo que puede dar lugar
a resultados no deseados como la aparicion de colores no previstos, el surgimiento de elementos escondidos detras
de una imagen e, incluso, la desaparicion de textos que deberian ser visibles (debemos prestar especial atencion a los
textos blancos). Comprueba la configuracion de Sobreimpresion de tus documentos a través de las siguientes rutas
dependiendo del software empleado:

« Adobe Illustrator: Ventana > Atributos
« Adobe Indesign : Ventana > Salida > Atributos

Te recomendamos desactivar las opciones Sompreimp. relleno & Sobreimp. trazo a fin de evitar resultados inesperados

> —>
Sin sobreimpresion (reserva)

a+._

e

—>
Sobreimpresion activa
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TRANSPARENCIA

Si tu documento contiene efectos de transparencia (como objetos con sombreado suave o degradados), te
recomendamos rasterizar toda la ilustracion y optar, en estos casos, por remitir el arte final en formato TIFF. De

esta forma, se reduce la posibilidad de errores respecto de otros procesos de tratamiento de transparencias como el
acoplado. Aunque el acoplado divide una ilustracion transparente en zonas basadas en vectores y areas rasterizadas,
no podemos garantizar un efecto de “costura” (probablemente no desado) donde coincidan rasterizados y vectores.

 Puedes exportar a formato TIFF directamente desde Adobe Illustrator y Adobe Photoshop: Archivo > Exportar >
Seleccionar formato TIFF



