OEDIM

especialistas en gran formato

INSTRUCCIONES ACCESORIOS > Soporte farola 1 brazo + 2 flejes |

El material grafico publicitario necesita en ocasiones de accesorios para cumplir su funcidn visual.
El soporte impreso debe ir acompafiado de una instalacion que garantice sus condiciones mientras
es expuesto. En OEDIM te ofrecemos accesorios publicitarios que se adecuan perfectamente a
nuestros productos impresos.

DESCRIPCION
Estructura metalica disefiada para la colocacion de material grafico en farolas, mastiles, postes,
etc. Las medidas de la grafica deberan ser 90cm (ancho) x 120 cm (largo).

CARACTERISTICAS
@ Fabricada en pletina de hierro macizo
Valido para farolas de entre 11y 21 cm de diametro

Flejes laterales antivolteo
Esparragos cincados y pasadores de aleta NO INCLUIDOS

VENTAJAS

Maxima garantia

Alta estabilidad de la estructura

Unico soporte utilizado y homologado en las farolas de Madrid
y Barcelona para publicidad exterior

MANIPULACION

Fijar flejes laterales y soporte de farola a banderola mediante pasadores de aleta (no incluidos).
Presentar soporte y abrazadera alrededor de la farola y, a continuacidn, unir mediante esparrago
cincado y tuercas (no incluidos), cuya longitud depende del didmetro de la farola. Ver video montaje
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https://www.youtube.com/watch?v=7LvJyTXEPL0

