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INSTRUCCIONES ACCESORIOS > Soporte farola 2 brazos + 4 flejes

El material gráfico publicitario necesita en ocasiones de accesorios para cumplir su función 
visual. El soporte impreso debe ir acompañado de una instalación que garantice sus condiciones 
mientras es expuesto. En OEDIM te ofrecemos accesorios publicitarios que se adecuan 
perfectamente a nuestros productos impresos.

DESCRIPCIÓN
Estructura metálica diseñada para la colocación de material gráfico en farolas, mástiles, 
postes, etc. Las medidas de la gráfica deberán ser 90cm (ancho) x 120 cm (largo). 

CARACTERÍSTICAS
Fabricada en pletina de hierro macizo
Válido para farolas de entre 11 y 21 cm de diámetro
Flejes laterales antivolteo
Espárragos cincados y pasadores de aleta NO INCLUIDOS

VENTAJAS
Máxima garantía
Alta estabilidad de la estructura
Único soporte utilizado y homologado en las farolas de Madrid 
y Barcelona para publicidad exterior

MANIPULACIÓN
Fijar flejes laterales y soporte de farola a banderola mediante pasadores de aleta (no incluidos). 
Presentar las dos piezas alrededor de la farola y, a continuación, unir mediante espárrago cincado 
y tuercas (no incluidos), cuya longitud depende del diámetro de la farola. Ver vídeo montaje
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soporte farola 1

pasador de aleta

soporte farola 2

fleje fijación antivolteo

espárrago M10x166 
cincado con 2 tuercas

mástil farola

Vista superior de la pieza

https://www.youtube.com/watch?v=7LvJyTXEPL0

