OEDIV

especialistas en gran formato

Plantilla Golf banner talla M

Informacion del documento
Area total (incluido sangrado):
1680mm (base) x 831mm (altura)

Area visual:
1640 (base) x 790 (altura) mm

Referencias graficas

Controno de la pieza para confeccionar
Costura

INFORMACION GENERAL
o La pieza final lleva un refuerzo perimetral de poliester elastico.
PAUTAS GENERALES PARA LA CREACION DEL DISENO

e Las dimensiones del documento no deben ser modificadas.

» No desbloquear ni modificar la capa “Instrucciones” ni la capa “Referencias
graficas”, trabaje con la capa “Grafica” o, si lo desea, en una nueva capa
 Extienda su grafica hasta los limites del documento

» Use el area de seguridad para introducir los elementos importantes de su disero

» Recomendamos no introducir elementos graficos relevantes a una distancia de
10mm aprox. del area de seguridad

» No enlazar imagenes con referencia externa

» Convierta la tipografia en trazados

ANTES DE EXPORTAR SU ARCHIVO, REVISE LOS SIGUIENTES ASPECTOS

o Elimine las capas “Referencias graficas” e “Instrucciones” y mantenga unicamente
la capa “Grafica”

» Suministre la imagen en modo de color CMYK, no suministre imagenes RGB

o La resolucion debe oscilar entre los 100-150 ppp

e Puede suministrar el arte final en formato PDF, JPG o TIFF




OEDIMV

especialistas en gran formato

Plantilla Golf banner talla L

Informacion del documento

Area total (incluido sangrado):
2000 mm (base) x 1000 mm (altura)
Area visual:

1954 mm (base) x 953 (altura) mm

Referencias graficas

Controno de la pieza para confeccionar
Costura

INFORMACION GENERAL
o La pieza final lleva un refuerzo perimetral de poliester elastico.
PAUTAS GENERALES PARA LA CREACION DEL DISENO

 Las dimensiones del documento no deben ser modificadas.

» No desbloquear ni modificar la capa “Instrucciones” ni la capa “Referencias
graficas”, trabaje con la capa “Grafica” o, si lo desea, en una nueva capa

» Extienda su grafica hasta los limites del documento

o Use el area de seguridad para introducir los elementos importantes de su disero

» Recomendamos no introducir elementos graficos relevantes a una distancia de
10mm aprox. del area de seguridad

» No enlazar imagenes con referencia externa

» Convierta la tipografia en trazados

ANTES DE EXPORTAR SU ARCHIVO, REVISE LOS SIGUIENTES ASPECTOS

o Elimine las capas “Referencias graficas” e “Instrucciones” y mantenga unicamente
la capa “Grafica”

» Suministre la imagen en modo de color CMYK, no suministre imagenes RGB

o La resolucion debe oscilar entre los 100-150 ppp

e Puede suministrar el arte final en formato PDF, JPG o TIFF




